Schleifband oszillierend

KANTENSCHLEIFMASCHINEN Schleifkopf schwenkbar <«
MM2315

Der Grundaufbau der Hans Schreiner Kantenschleife ist eine robuste Stromspannung v 400 gz
Stahlkonstruktion, der Schleifkopf ist bis zu 90° schwenkbar, das Schleifband ist Motorleistung S6 kw 3 52
a1y P - - . . o 9
oszillierend, der Schleiftisch ist aus Maschinenguss und hohenverstellbar, mit Nut, Oszillation ainein ia 23
inkl. Gehrungsanschlag versehen. Ein Rundungsschleiftisch aus Maschinenguss . o . 32
.. . Rundungsscheiftisch ja/nein ja s 8
istim Lieferumfang enthalten. 2 S
Schleifbandlédnge mm 2510 z ¢
Schleifbandoreite mm 150 I
Bandgeschwindigkeit misec 16 s g
3
Bandspannung Typ Feder zw 2
TischgroRe mm 840300 22

>
GroBe Rundungsschleiftisch mm 295x250 g g
=
Gehrungsanschlag jalnein ja 3o
»w o
Neigung des Aggregates Grad 90 2: %
3 =]
Unterbaukasten mit Ttren ja/nein ja g g
Abmessungen Lange mm 1440 é %
o
Breite mm 480 g
=
Hohe mm 1200 5
=]
Verpackungsmafie Lange mm 1290/620 '
o
Breite mm 730/470 5
Héhe mm 520/620 g_
Gewicht kg 130 g
Notausschalter ja/nein ja %
3
o
s
=
g

Gehrungsanschlag

Rundungsschleiftisch

www.holzprofi.com
Holzprofi Pichimann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichimann@holzprofi.com

Schleifbandkippung 90 Grad

Schleifbandkippung 45 Grad
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