
SCC400

Stromspannung V 400

Motorabgabeeistung S6 kW 3,9

Drehzahl des Sägeblattes U/min 2800

Sägeblattdurchmesser max mm 400

Spindeldurchmesser mm 30

Schnitthöhe  90° mm 120

Schnitthöhe 45° mm 90

Anzahl der Rolltische St. 2

Maße der Rolltische mm 1000 x 500

Drehung des Sägeaggregates Grad bis 90

Neigung des Sägeaggregates Grad bis 45

Abmessungen Länge mm 3380 (m. Rolltischen)

Breite mm 1400

Höhe mm 1180

Gewicht kg 210
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ZIMMEREIKREISSÄGE

Schnitthöhe bis 120mm

dreh- und neigbar

Leichte Höhenverstellung Leichter Sägeblattwechsel

Die massive Konstruktion und der sehr starke Motor macht diese Kreissäge zum unverwüstlichen Helfer. Diese Säge 
eignet sich ideal für Bau- und Zimmermannsarbeiten, z.B. Schalungs-, Dach- und viele andere Arbeiten. Durch 
Tischdrehung kann die Säge für Abläng- als auch für Säumarbeiten verwendet werden. Durch Tischdrehung in 
Verbindung mit Neigung des Sägeblattes sind sogar Doppelgehrungsschnitte möglich. Die Tischverlängerungen sind 
mit leichtgängigen, schwerbelastbaren  Rollen ausgestattet, sodaß auch schwere und große Werkstücke problemlos 
verarbeitet werden können. 2 Räder und Griffe sorgen für leichten Standortwechsel. Vier an der Maschine angebrachte 
Ösen gestatten einen problemlosen Transport mit dem Kran.
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


