
VSHPC3L VSHP-AF10 

Stromspannung 400 230

Motorabgabeleistung S6 kW 1 90 Watt

Vorschubgeschwindigkeiten m/min 4-20 0-18

Anzahl der Vorschubräder Stk. 3 2

Größe der Vorschubräder mm 120 x 60 300 x 30

Zwischengeriebe ja/- - -

Art des Antriebes Getriebe Frequenzumformer

Verstellmöglichkeit nach allen Seiten ja/- ja -

Stangendurchmesser mm 58

Höhenverstellung mm 300

Längsverstellung mm 800

Verpackungsmaße Länge mm 770/770 780

Breite mm 560/320 470

Höhe mm 290/290 260

Gewicht kg 66 23
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VORSCHUBAGGREGATE beste Qualität für alle Ansprüche

schwenkbar in alle Richtungen

mit wenigen Handgriffen in jede Position verstellbar

Der HOLZPROFI Vorschub für 
Bandsägemaschinen in 
professioneller Ausführung besticht 
durch die einfach Montage und die 
große Bedienerfreundlichkeit. Die 
Vorschubrollen sind aus Aluminium 
mit auswechselbarer Auflage 
gefertigt.

Ständer und Vorschübe auch 
getrennt erhältlich!

Der HOLZPROFI Vorschub HP3CL ist für den gewerblichen Bedarf mit 
verstärkten Ständerteilen aus Maschinenguss konstruiert. Eine Rolle ist 
schwenkbar und somit Ideal für gebogene Werkstücke.
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


